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Reg. n°B1552
Couv: 396.01
F.e.: 394.78
Prof.: -1.23

Reg. n°C1325.1
Couv: 395.97
F.e.: 394.13
Prof.: -1.84

Reg EC
Couv: 392.09
F.e.: 388.19
Prof.: -3.90

Reg. n°B1551
Couv: 389.98
F.e.: 388.57
Prof.: -1.41

Surface inondable

Q de sortie 1200l/s

Pont existant déplacé
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Niv. 388.00

Reg A
Couv: 395.96
F.e.: 393.96
Prof.: -2.00

Reg B
Couv: 393.09
F.e.: 391.09
Prof.: -2.00

Chambre de régulation
Niveau terrain fini : 388.70
Terrain naturel : 387.60
Arrivée ; 387.20
Sortie : 387.10
Régulation DN500 Qmax 540l/s

TN : 391.68
F.e : 389.00
Prof :2.68m

TN : 391.44
F.e : 389.44
Prof :2.00m

F.e : 386.32

TN : 389.20
F.e : 388.40
Prof :0.80m

ESP PE 225/198.2mm
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Zone innondable
Niv. 388.00 volume 800m²
Niv. max 388.30 volume 2000m²
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Le tracé des conduites existantes est

approximatif. Un sondage est nécessaire

pour repérer leur position précise.

Niv. 388.00

ESP

Piste finlandaise
sur chemin existant

Piste finlandaise

COMMUNE DE SAINT-PREX
"Au Cherrat"

BOVARD & NICKL S.A.
Géomètre - Génie rural - Génie civil
Système d'information du territoire

Echelle: 1/1000       NYON, le 21.04.2016

Aménagement d'un collecteur et d'un ruisseau à ciel ouvert


